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Potentiëlen 
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Bron: http://www.climate-change-solutions.co.uk/pictures/content691/09_-_norberto_fueyo_-_1103-aicpe-birmingham_v1_for_web.pdf   
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Conventionele waterkracht bij sluizen/stuwen 

4 8-3-2012 

Bron: De Jong, R.J. (2009): Potentie duurzame energie bij kunstwerken. Deltares, 2009. 



Bulb turbine voor valhoogte 1 ï 15 m 

5 8-3-2012 

Bron: De Jong, R.J. (2009): Potentie duurzame energie bij kunstwerken. Deltares, 2009. 

Noot: Deze turbine wordt ólaag verval turbineô genoemd in tegenstelling tot hoog verval turbines. 
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Potentieel conventionele waterkracht NL 
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Huidig vermogen: 37 MW (CBS, 2011) 

Resterend economisch potentieel: max. 50 MW 

Totaal economisch potentieel: max. 90  MW 

Huidige opwekking: 100 GWh (0,1% elektriciteitsvraag) 

Totaal potentieel: max. 250 GWh (0,25% elektriciteitsvraag) 

Bronnen:  De Jong, R.J. (2009): Potentie duurzame energie bij kunstwerken. Deltares, 2009. 

  CBS (2011): Hernieuwbare energie in Nederland 2010. CBS, 2011. 

Noot: Voornaamste te ontwikkelen waterkrachtcentrales: Borgharen 11 MW 

       Roermond   6,5 MW 

       Belfeld     5 MW 

       Sambeek    8,5 MW 

       Grave    7,5 MW 

       Driel    2,3 MW 



Getijdenstroming 
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Bron: http://www.tocardo.com/ 

Noot: prototype Tocardo turbine 
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http://www.tocardo.com/


Prototype Tocardo turbine Stevin sluizen 
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Bron: http://www.tocardo.com/  
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Tocardo turbines Oosterschelde (200 kW) 
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Bron: http://www.tocardo.com/  

http://www.tocardo.com/
http://www.tocardo.com/


Open Hydro turbine Paimpol-Bréhat, 

Frankrijk (2 MW) 
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Bron: http://wwwc1cleantechnicacom.wpengine.netdna-cdn.com/files/2011/11/OpenHydro-2.jpg  
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Potentieel getijdenstroming Nederland 

12 8-3-2012 

Huidig vermogen: 0,035 MW (Stevin sluizen) 

Resterend potentieel: ca. 15 MW 

Totaal potentieel: ca. 15 MW 

Huidige opwekking: 0,05 GWh 

Totaal potentieel: ca. 40 GWh (0,04% elektriciteitsvraag) 

Bronnen:  De Jong, R.J. (2009): Potentie duurzame energie bij kunstwerken. Deltares, 2009. 

  CBS (2011): Hernieuwbare energie in Nederland 2010. CBS, 2011. 

Noot:  Voornaamste opties getijdenstroming energie: Afsluitdijk 5 MW (*) 

        Marsdiep 5 MW 

        Oosterschelde 2 MW 

        Heel (Maas) 1,2 MW 

 

(*) Combinatie van getijden stroming en getijdenbassin. Toegerekend aan getijden stroming.

  



Getijdenbassin 
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Bron: http://www.wyretidalenergy.com/tidal-barrage/la-rance-barrage 

Noot: 240 MW getijdencentrale,La Rance, Frankrijk (in bedrijf november 1966) 
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Getijdencentrale La Rance 
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Tidal range average 8.2 m, max. 13.5 m 

24 * 10 MW = 240 MW 

Generation: 544 GWh  

Bron: Laleu, V., de (2009): La Rance tidal power plant. EDF, 2009. http://www.british-

hydro.org/downloads/La%20Rance-BHA-Oct%202009.pdf  
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Potentieel getijdenbassin Nederland 
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Gepland project Brouwersdam: max. 60 MW (Bulb turbines) 

Opwekking: max. 190 GWh (0,18% elektriciteitsvraag) 

Bronnen:  SDC (2007): Turning the Tide ï Tidal Power in the UK. Metoc on behalf of the 

 UK Sustainable Development Commission (SDC), UK, October 2007. 

  http://www.technischweekblad.nl/turbines-in-brouwersdam.179376.lynkx  

Noot: Een alternatief voor toepassing van Bulb turbines bij de Brouwersdam zou zijn het 

plaatsen van een turbine die aangedreven wordt door de lucht die het vallende water meezuigt. 

Voordeel is dat de oude caissons kunnen blijven liggen.  Nadeel is een lagere opbrengst.  
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Golfenergie 
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Bronnen: Hagerman, G. (2005): Wave and Tidal Power: Projects and Prospects. Northeast CZM Partners 

Workshop, Virginia Beach, Virginia, USA, 7 October 2005. 

http://www.deq.virginia.gov/coastal/documents/hagerman.pdf 

http://www.pelamiswave.com/our-projects/project/2/ScottishPower-Renewables-at-EMEC 
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Aguçadoura (Portugal) en European 

Marine Energy Centre, EMEC (Orkney) 
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Bron: . http//www.pelamiswave.com/content.php?id=159 

http://www.deq.virginia.gov/coastal/documents/hagerman.pdf


Potentieel golfenergie Nederland 
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Technisch potentieel (óMilieu Centraalô): 2,9 TWh (~ 2,5% 

elektriciteitsvraag) 

Komt overeen met 60 km kustlengte 

Geschatte kosten: 50 ct/kWh of meer 

Vooralsnog oneconomisch (kosten overschrijden óbovengrensô) 



Osmose energie 
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Bron: Molenbroek, E.C. (2007): Energie uit zout en zoet water met osmose. Ecofys Netherlands 

B.V., Utrecht, 17 oktober 2007. http://www.energieuitwater.nl/mediatheek 


