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Notitie Basisbedrag warmte-uitkoppeling bij bestaande
mestcovergistingsinstallaties

Van . S.M. Lensink ECN
J.A. Wassenaar KEMA

KEMAX

Het Ministerie van EL&I heeft aan ECN onderzoekigagd naar het basisbedrag ve@rmte
uitkoppeling bij bestaande mestcovergistingsinstallaities.daarbij behorende basisbedrag aglvis

ren ECN en KEMA o[B,2 € GJ op basis van een looptijd van de SBieschikking van vijf jaar

en een aantal vollasturen va@00 per jaarDaarnaast adviseren ECN en KEMA om het coreecti
bedrag voor deze categorie gedurende bdsebe-vi jf |
drag encorrectiebedrag kunnen niet los vatkaargezien worden, aangezien beide gebaseerd zijn

op levering van warmte aan een droogindtiallop eigen erf.

Samenvatting

Door marktpartijen is eerder aangegeven dat veel bestaande mestcovergistingsinstallages ver
gevend zijn. De door ECN en KEMA berekende basiscorrectieedragen leiden tot compensatie
van de onrendabele top van warrattkoppeling, waarbij enkel de meerkosten van die warmte
uitkoppeling in de berekening betrokken zijn. In beginsel zal wanititoppeling met de geadv
seerde basien correctiebedragen dus niet leiden tot winstgevende of minder verlieslatertde mes
coverggtingsinstallaties. Een drietal kostenaspecten kan echter wel enig soelaas bieden:

1 Op de investeringn de warmteuitkoppeling vanruim € 80.000 kan 7,8% rendemengg
haald worden.

Extraarbeidkan soms door een agrariér zelf om niet worden verricht.

Het merendeel van de projecten kan uit met de SEgoeding. Omdakder project een
eigen kostenstructuur heeft, zullen er ook projectgn die bijv. door locatie specifieke
omstandigheden minder kosten heete maken dan waar ECN en KEMA mee gerekend
hebben.
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Bestaande vergistingsinstallaties zijn niet alle mestcovergisters, sommige bestaande installaties
vergisten andere biomassa. ECNKEMA hebben de kostprijs van wate-uitkoppeling bij deze
vergistingsinstallaties niet onderzocht. De zogenoemde allesvergisters zijn soms aanzienlijk groter

van schaal, tot enkele MWe’s, en kunnenaop ind:
rakterisering wezenlijk af van de in deze notitie onderzochte refeigstadlatie. Warmtebertu
tingbijallesver gi sters | ijkt dus meer aan te sluiten I

die van mestcovergisters. Deze opmerking heeft zowetlidatg op het geadseerde basisbedrag
als op hegeadviseerde correctiebedrag.



1. Inleiding

Op 20 december 2011 heéket Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan

ECN gevraagd om een basisbedrag te berekenen voor waithttgpeling bij lestaande meste
vergistingsinstallaties. Daarlgeefthet ministerie aan dat de berekening van dit bedrag los gezien

dient te worden van een vergelighe ber ekeni ng voor AVI’'s en inste
van biomassa. @vens verzoekietMinisterie ECN om voor afronding van het onderzaik bee-

kening te consulteren met relevante marktpartijen

2. Proces

ECN werkt bij alle adviezen over basisbedragen in het kader van de-18D&#g samen met
KEMA. Ook het basisbedrag voor warmigkoppeling bij besaande mestcovergisting wordt door
ECN en KEMA gezamenlijk onderzocht. @pjanuari heeft ECN een discussiememo opgesteld
over deuitgangspunten van de berekenibit memo is op 10 januari besproken deakele door
LTO en BBOafgevaardigdenarktpartijen ECN en KEMA. De opmerkingen die ter tafel kwamen
zijn in het vervolgonderzoek door ECN en KEMA me&ggen.

3. Aanpak

3.1 Beschrijving van de installatie

Het te adviseren basisbedrag heeft betrekking op de uitbreiding van een bestaande installatie. Deze
bestaade installatie is een mestcovergistingsinstallatie op eigen erf. Het biogas uit de vergistings
tank wordt benut in een gasmotor voor elektriciteitsopwekkitlg.uitgangspunt van de berek

ning wordt aangenomen dat de installatie tot medio 2017 eenvdigPeding ontvangtDe instad-

latie kan uitgebreidzijn met een tweede gasmotor waarop een -BBEchikking is toegekend.
Aangenomen wordt dat deze uitbreiding geevotpen heeft voor de kosten van warmtebenutting.

De kosten die betrekking hebben op de aanvae mest en cosubstraat en afvoer van digestaat
worden afgedekt via de MERergoeding. Extra warmtebenutting leidt niet tot een verandering in

deze biomassastromen. Aangenomen wordt daarom dat de biomassakosten geen gevolgen hebben
voor de kosten van wartebenutting.

De schaalgrootte van huidige covergistingsinstallaties varieert aanzienlijk, waarbij de kleinste een
elektrisch vermogen hebben van minder dan 5Q, kévwijl dat van de grootste meer dan 5 MW

is. Een kleine meerderheid van de installatiesft evewel een vermogen vaof tussen de 300 en

700 kW, of rond de 1,1 MW, zie Figuur 3.1. Ruim80% van de (OV)MERnstallaties heeft een
vermogen dat gelijk of groter is d&80 kW.. Voor de berekening is daarom een instedldoorge-

rekend van 350 k\WDe mogelijke warmtebenutting bij deze installaties bedraa@kW,.
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Figuur3.1 Spreiding in elektrisch vermogen van de covergistingsinstallaties met (OV)MEP
beschikking.

3.2 Warmte-uitkoppeling

Bij de berekening van de onrendabele top in het kader van derbtiefing (20032006) is uitg-

gaan van beperkte warmtelevering (tot ca. 1000 vollasturen warmte). Over 2009 meldde het CBS
dat het thermische rendement op ca. 3% lag, indicatief overeenkomend. m@0@avollasturen.

Het uitgangspunt voor de te onderzoeken categorie is warmtelevering voor 4@8€uven. VVoor

deze notitie wordt daarom aangenomen dat voor extra benutting van warmte een afzonderlijke
technische aanpassing moet worden aangebracharMere woorden: er wordt a@ngmen dat er

geen kostenvoordeel zit in een eventueel reeds bestaande voorziening om warmtésie benu

De installatie (ca0,35 MWy, zal jaarlijks ten minste5 TJ aan warmte moeten levereie nuttig

wordt aangewendmop 4000 vollasturen warmtebenutting uit te kunnen korbéreen invera-

risatie naar warmteonderzoeken bij een vijftigtal bestaande verdidijgtsde moeilijkheid van

nuttige en rendabele warmteaanwending. Bij ca. 25% van de installaties vindt nattigeee-

ring plaats, onder andere aan een drooginstallatie, aan de glastuinbouw, aan een woonwijk en aan
publieke voorziemigen. In enkele van deze gevallen ontvangt de vergister eetv&Déeding die

ruimer is dan de (OV)MERergoeding. Bij de overigenstallaties heeft men warmtelevering-o
derzocht, maar was deze niet rendabel te krijgen. Soms was binnen geschikte afstand geen warmt
vraag aanwezig, in andere gevallen was de warmtelevering niet rendabel te krijgen. Hierbij is
warmtelevering overwogen aander andere industrie, glastuinbouw, vakantieparken, verzsrging
tehuizen en warmtetten.

Anders dan bij een nieuwe installatie, heeft een initiatiefnemer bij een bestastadlatie geen
keuze in locatie. Waar in de SD¥egeling verwacht kan wordedat een vergister in de nabijheid
van een warmtevraag geplaatst gaat worden, zal eaande vergister zich moeten beperken tot
de warmtevraag in de (bekende) nabije omgeving. Het meest voor de hand liggend daarhij is de |
tente warmtevraag vooigkstatdroging. Het digestaat kan op eigen erf worden gedroogd.



3.3 Warmtebenutting

Het drogen van digestaat wordt als nuttige toepassing van warmte gezien. Het vochtgehalte in o
gedroogd digestaat is zodanig, dat de gehele warmteproductie van de gasmotagesiaatdiv-

ging benut kan worden. Op tweetal wijzen kan hgestaat gedroogd worden: met behulp van een
warmtewisselaar en droger enerzijds en via directe droging aan de rookgassen anderzijds.

Directe droging aan de rookgassen maakt de bemetering vamelavering afwjkend. Het is op
dit moment niet bekend afe warmtelevering bigen dergelijke voorzieningok goed gemeten kan
worden. Daarormvordt in deze notitie niet verder op deze teésbhe variant ingegaan.

Digestaatdroging vindt doorgaans plai@t®en aparte drooginstallatidiertoe wordt een warrat
uitkoppeling met behulp van een rookgaskoeler toegevoegd. De wstadigitie vormt zelf geen
onderdeel van de installatie voor productie van duurzame warmte. De kosten van de dr@sginstall
tie, met utzondering van de warmtewiaars,kunnen daarom ook niet bij de berekening van het
basisbedrag worden mgewogenFiguur 3.2 toont schematisch de systeemafbakening.

Drooginstallatie

Nieuwe warmteuit-
koppeling m.b.v
rookgaskoeler

Bestaande
uitkoppeling warmte
thv vergister

E-Levering
Figuur3.2 Gestileerde weergave van de installatie met systeemafbakening (blauw gearceerde lijn)
voor de kostenberekening.

Een goed functionerende bestaande verglaer7500 vollasturerhalen. Storingern de biogas-
productie, gasmotor en warmteafname treden echter niet altijd gelijktijdig op, waardoor effectief
ca. 7000 vollasturen warmtetkoppeling haalbaar geacht worden. Daarenboven vindt erdgemi
deld reeds een warmtebenutting plaats van ca. 1000 vollastierende berekening als niet subs
diabel beschouwd wordt. Al met al kan het redelijkerwijslivaar te achten aantal vollasturen de
6000 bereiken, mits er voldoende warmtevraagisvordt in de berekeningen uitgegaan van 4000
vollasturen. Dit aantal viasturen kan zeker gehaald worden wligestaatdrogingn beperkt het
risico op subsidiederving bij technische storing@it.is consistent met de meeste andere SDE+
categorieén voor warmtelenng bij bioWKK -installaties.
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4.  Berekening

4.1 SDE+-vergoeding

De orrendabeldopvergoeding in de SDEregeling is geinstrumenteerd als hetsedil tussen het
basisbedrag en het correctiebedidgt basisbedrag is een maat voor de meerkosten van warmte
uitkoppeling en het correctiebedrag is een maat voor de economisengewan de geleverde
warmte.In de onderzoeksopdracht wordt gevraagd naar een berekening van het basisbedrag. Een
bestaande vergistingsinstallatie heeft echter beperkte mogelijkheden om warmte nuttig te leveren,
zie paragraaf 3.2. Naar aanleiding vandesprek op 10 januari tussen ECN, KEMA en marktpa

tijen hebben ECN en KEMA, in overleg met het Ministerie van EL&I, besloten ook een analyse
van een relevant correctiebedrag voor deze categorie in het onderzoek smerte n

4.2 Correctiebedrag

Van de nuttiggoepassingen van warmialt te verwachtenop basis van de algeme beschrijving

van de toepassing, dat zij niet alle dezelfde prijs voor de geleverde warmte kunnen ontvangen.
Toepassingen in de glastuinbouw en levering aan een woonwijk zullen eetiebedrag kunnen
onvangen dat eerder rond de 5,5 €/ GJ |igt, te
rond de 9,1 €/ GJ zal kunnen ontvangen. Bij I
woonhui s, z al wel i swaar t oerisahdldogndédrn@elraapmn n e n
warmtelewring van ten minste 4000 vollasturen mogelijk te maken.

Een drooginstallatie voor het digestaat kan in sommige gevallen een rendabele installatie zijn. D
gestaatdroging kan namelijk leiden tot waardevermeerderim@petdgestaat. Op basis van enkele
offertes voor drooginstallaties hebben ECN en KEMA een indicatieve berekening gemaakt van de
huidige rentabiliteit. Bij een afschrijvisgermijn van 10 jaadient de waardevermeerdering rond de

W
V

206/ ton te |liggen om de drvangenrdroagipstalthiie pveadrbij tee ma k ¢

vergister nog ca. 5 jaar operationeel is, dient de waardevermeerdering nog hoger te liggen. Voor
nieuwe mestcovergisters in mestoverschot gebieden kan een dstadigiie onder omstandigheden
renceren. Voor bestaande mestcovergisters is dit naar inzicht van ECN en KEMA zeker niet het
geval. De waarde van warmte geleverd aan een droger is daarmee ®@ndoo® €/ GJ .

De gemiddelde prijs van de geleverde warmtalbip0 installaties waarbij gekeken is naar eiog

l ij ke war mtel everi ngs op tCh 854 vanldezd installaties hebbandkei c at i ¢

kel de mogelijkheid om warmte in te zetten voor digddtaao gi ng met een war mt ep

ECN en KEMA denen een basisbedrag uit te rekenen waarbij het merendeel van de installaties
rendabel warmte kunnen leveren. Voor het merendeel van de installatiedagetttikeen corre-
tiebedrag van 0 €/ GJ.

Investeerders die met ondersteuning van de Si2geling nieiwe installaties voor duurzame
warmte wensen te bouwen, hebben een zekere vrijheid in locatiekeuze. Zij kunnen ervoor kiezen
om een project dicht bij een warmtevraag te ontwikkelen, waar een gangbare prijs voor warmte
verkregen kan worden. Bestaande mestogisters hebben deze locatievrijheid niet. Daardotr on

staat de voor deze categorie unieke situatie, dat het correctiebedrag niet overeenkomt nget de gan
bare prijs van de warmtelevering in de Nederlandse markt. Het geadviseerde cethedighn O

€/ GJ is alleen van t o eupgkappdingbijgestagndednestcogstere gor i e

\



4.3 Basisbedrag

Investeringskosten

De investeringskosten omvatten de kosten voor de rookgaskoeler op de afgasseB5@akide
WKK -installatie inclusief civied werken, de kosten voor de warmtewisselaars inclusief aanslui
kosten de warmteleidingen bijkomende bouwkoste&en drooginstallatie wordt omwille vanive
ligheidsredenen vaak niet direct naast degigter geplaatstDaarom zal een warmteleiding over
heterf aangelegd moeten worden. Aangenomen is dat deze |laébngeter lang is. De totale-
vestering is bekend op ruinB0 duizend euro ofwel 240 / kW

O&M-kosten

De kosten voor onderhoud en beheer zijn deels berekend als percentagenvastderigskosten.
Daarnaast zijn kosten berekend voor het reinigen van de shalaer, voor inzet van personeel en
voor chemicalién voor het CWater. De otale jaarlijkse O&Mkosten zijn berekend agen kleine
20 duizend euro, ofwd5 € {/&k W

Vollasturen

De installatie kan naar verwachting 6000 vollasturen warmte uitkoppelen (zie paragralaf &3).
berekening is uitgegaan van 4000 vollasturen, rekehoudende met technische risgen inves-
teringszekerheidin de SDE+egeling wordt in de regel het aantal vollasturen dat is meegenomen
in de berekening overgenomen als maximum aantal te subsidiéren vollaBeirlegLze voor het
aantal vollasturen imle berekening heeft geen consequenties voor de mate van overstimulering,
omdat voorde warme een pr i jwachiwvardt. 0 €/ GJ ve

Ook de SDE+uitkering isgrotendeel®nafhankelijk van de keuzeor aantal vollasturen in deb
rekening omdat dezelfde onrendabele top over meer of mindémstoren uitgekeerd wordtet
voordeelvan de keuzeoor 4000 vollasturers dat de financiéle zekerheid groter is, naaenhet
aantal vollasturen lager is. De kans is dan immers grotengaorziene grote technische stgen
niet tot een derving aan SDHkomsten leidtMede vanwege de grotere finarieieekerheichan-
teren ECN en KEMAN de berekeningonform de uitgangspunten een aantal vallesn van 4000.
Voor de vdledigheid wordt wel het basisbedrag bij 6000 genoemd.

Mocht het maximum aantal vollasturen in de categorie hogeresasid) worden da de 4000 die
in de berekening is aangenomen, dan zal er naar inzicht van ECN en KEMA sprake zijnrvan ove
stimulering.

Overige parameters

Aangenomen dat de SDExeschikking voor vijf jaar geldt, is ook de duur van de leningfen a
schrijving op vijf jaar gsteld. In de praktijk kan de afschrijvingsduundar zijn, maar daar staat
dan een economische restwaarde na afloop van de -BBdehikking tegenover. Voor deze twee
elkaar tegenwerkende effecten is niet gecompenseerd. Het projectrendement is ombagss va
mene uitgangspunten door EL&I aan ECN verstrekt, gesteld op 7,8%.

Berekening
In Tabel4.1 staat het overzicht van de gehanteerde techi@isshomische parameters.



A\

ECN Beleidsstudies

Tabel4.1 Technisckheconomische pameters warmtalitkoppeling bij bestaande covergisters

Advies 2012

Vermogen van warmteafzet MW 4 outpud 0,350
Vollasturen warmteafzet [h/a] 4000
Investeringskosten [ €/ kM 240
Vaste O&Mkosten [ €/ wkudVa] 55
Variabele O&Mkosten (warmte) [ €/ GJ] 0
Energieinhoud brandstof [GJ/ton] 3,4
Brandstofprijs [ €/ ton] 0
Brandstofprijsopslag [ €/t on] 0
Basisprijspremie [ €/ GJ] 0
Transactiekosten [ €/ GJ] 0
Bjeen correctiebedrag van 0 €/ GJ, vast gedur en

ook op O €/ GJ gestel d wor de nndienfewarnte saaneenpigen er g ¢
drooginstallatie geleverd wordt. Het resulterendesbasirag ofbasis van de parameters uit Tabel

1is8,2€ / Jér.volledig kan worden aangevuld dat bij 6000 vollasturen hetledsista g 5, 5 €/ G
bedraagt.

Bestaande vergistingsinstallaties zijn niet alle mestcovergisters, sommige bestaande installaties
vergisten anere biomassa. ECN en KEMA hebben de kostprijs vamteanitkoppeling bij deze
vergistingsinstallaties niet onderzocht. De zogenoemde allesvergisters zijn soms aanzienlijk groter

van schaal, tot enkele MWe’ s, e Daakneewiktde&op i nd.
rakterisering wezenlijk af van de in deze notitie onderzochte refeiaatalatie. Warmteberu
tingbijallesv er gi sters | ijkt dus meer aan te sluiten I

die van mestcovergisters. Deze opmerking heeft zowel betrekking op heisgeade basisbedrag
als op hegeadviseerde correctiebedrag.

ECN en KEMA adviseren voor deategorie warmtgitkoppeling bij bestaande mesvergisters

een basisbedrag van 8,2 €/ G&drbag v 00 v/l Gla.st i
enkel van toepassing op bestaande mestcovergisters die momenteel geen warmtevergoeding via de
(OV)MEP-regeling ontvangen voor warrtgtkoppelirg en is niet van toepassing op andere ve
gistingsinstallaties.



